Absender Hitzacker, den

Wasserverband
Dannenberg-Hitzacker KAGR Lagebezeichnung

Rehfeldstr. 4 (StraBe, Hausnummer)
29451 Dannenberg/Elbe

Erklarung firdie Berechnung der Niederschlagswassergebiihr

1. Bebaute und befestigte Flachen, von denen Niederschlagswasser unmittelbar und
mittelbar auf die StraBe und in die Kanalisation gelangt:

a) bebaute und Uberdachte Flachen
(wie Wohn-, Geschéfts-, Betriebsgebaude, Anbauten, Garagen) m?

b) befestigte Flachen
(wie Hofflachen, Abstellplatze, Zufahrten) m?2

c) sonstige (z.B. lagemaBig vom Grundstlick
getrennte Garagen/Stellplatze m?

2. Bebaute und befestigte Flachen, von denen Niederschlagswasser nicht auf die StraB3e
und in die Kanalisation gelangt.

a) befestigte und tiberdachte Beschreibung der m?2
Flachen Ableitung/Versickerung

1.

el NI

b) befestigte Flachen m?2

el b

c) sonstige Flachen m?2

Datum/Zeitpunkt der Regenwasserableitungstrennung:




Erlduterung zum Ausfiillen des Fragebogens

Bemessungsgrundlage fiir die Niederschlagswassergebihr ist die GroRe der an die stadtische
Kanalisation angeschlossenen bebauten und befestigten Flachen.

Welche Flachen werden berechnet?
Als bebaute und befestigte Flache sind Grundstiicksteile anzusehen, von denen Niederschlagswasser
mittelbar oder unmittelbar in die Kanalisation gelangt oder gelangen kann.

Dies sind beispielsweise alle Dacher von Wohn- und Geschaftshdausern, Garagen und Hofflachen, die
mit Dachrinnen oder Einldufen eine Verbindung zur Kanalisation haben. Zur Dachflache
hinzuzurechnen sind gegebenenfalls Dachiiberstande.

Spielt die Menge des anfallenden Regenwassers eine Rolle?

Welche Menge Niederschlagswasser konkret von einer befestigten Flache in die Kanalisation gelangt,
ist unerheblich. Selbst wenn von einer Flache nur in extremen Situationen, beispielsweise bei
wolkenbruchartigen Regenfillen, beim Uberlaufen der Regentonnen oder bei Frost/Tauwetter,
Regenwasser in die Kanalisation flieRt, so ist diese Flache in vollem Umfang einzubeziehen.

Wie werden Dachflachen behandelt, deren Niederschlagswasser auf dem Grundstiick versickert?
Dachflachen, von denen das Niederschlagswasser auf dem Grundstiick versickert oder verrieselt
kénnen nur dann auRer Ansatz bleiben, wenn diese Dachflachen vollstandig und auf Dauer vom
stadtischen Kanal-abgeklemmt sind.

Wie werden Grundstiicksflachen berechnet, die nicht direkt zum Grundstiick gehéren?
Grundsticksflachen, die nicht lagemaRig mit dem Wohn-und Geschaftsgrundstiick im
Zusammenhang stehen, wie Garagen oder Stellplatze bei Reihenhdusern oder Sammel-oder
Hofgaragen, sind mit zu erfassen.

Wie berechne ich noch nicht fertiggestellte Flachen?
Bei Geb&duden oder Grundstiicksanlagen, die sich noch im Bau befinden (z.B. Garagen, Zufahrten)
bitte im Fragebogen vermerken, wann mit deren Fertigstellung zu rechnen ist.



Ich versichere hiermit, vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
gemacht zu haben.

AuBerdem wird jede Anderung der bebauten und befestigten Flachen innerhalb eines
Monats nach Fertigstellung dem Wasserverband Dannenberg — Hitzacker mitgeteilt.

Unterschrift

Eine Kontrolle durch Beauftragte des Wasserverbandes Dannenberg — Hitzacker ist
(bitte ankreuzen)

D jederzeit mdglich

[] nach tel. Absprache méglich

Tel.-Nr.:




