Niederschlagswasser-Gebiihr
ab dem 1. Juli 2010
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Liebe Kundinnen und Kunden,
sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser Broschiire mdchten wir Sie Gber die neue, ab 1. Juli 2010, geltende
Niederschlagswassergebihr informieren.

Diese neue Geblihr folgt der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur
gerechten Verteilung der Kosten fiir die Abwasserentsorgung.

Abwasser — im Sinne der neuen Gebuhrenordnung — besteht aus Schmutzwas-
ser, welches weiterhin Gber den Frischwasserverbrauch abgerechnet wird und
aus Niederschlagswasser, fir das zukiinftig eine Berechnung nach dem Verur-

sacherprinzip vorgenommen wird.
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D|e Kosten fur d|e Entsorgung des Nlederschlagswassers betragen ca.
100.000,-- € pro Jahr. Dieser Betrag wird nun gesondert erhoben. Es handelt
sich um eine — im Sinne der Verursachung durch versiegelte Flachen — gerechte
Verteilung der Kosten.

Nach dem gleichen Schema wird auch der stadtische Haushalt fiir die Kosten
der Einleitung aus den offentlichen StraBen- und Wegeflachen herangezogen.

Wir hoffen, dass es uns auf den folgenden Seiten gelingt, die neue Gebulhr ver-
standlich zu erldautern. Sollten Sie dartber hinaus noch Fragen haben, stehen
wir lhnen fur deren Beantwortung gerne zur Verfigung. Rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns oder schicken Sie uns eine E-Mail. Die Mitarbeiter des WV
werden schnellstmoglich auf lhre Fragen eingehen.

Mit freundlichem GrulR

Dr. Klaus Horchelhahn
- Vorstand —



Daten und Fakten

Mit einer Lange von rund 20 km durchzieht das Regenwasser-Kanalnetz das ge-
samte Stadtgebiet von Hitzacker/Elbe. Das Kanalnetz wird als Trennsystem be-
trieben, d.h. Regen- und Schmutzwasser werden in getrennten Leitungen abge-
leitet. Wahrend das Schmutzwasser mit Unterstlitzung von Pumpwerken zur
Klaranlage flielt und dort gereinigt wird, fliet das Regenwasser direkt in ein
Gewasser. Nur bei Elb-Hochwasser muss mit Hilfe der Regenwasserpumpwerke
das Regenwasser in die Jeetzel gepumpt werden.

Taglich flieBen durchschnittlich ca. 500 m® Schmutzwasser zur Klaranlage. Die
Regenwassermengen, die bei einem Starkregen in die Gewasser eingeleitet
werden, konnen 10.000 bis 15.000 m* pro Tag betragen.

Das gesamte System ist flir die Spitzenwerte an regenreichen Tagen ausgelegt.

Benutzungsgebihren

Zu Zeit betragt die Gebuhr fur Schmutzwasser 2,25 €/m3 + Grundgebihr 52,-
€/a je Wohneinheit(WE). Zur Mengen- und Gebihrenermittlung wurde aus-
schlieBlich der Frischwasserverbrauch herangezogen. Die Einleitung von Nie-
derschlagswasser in das offentliche Kanalsystem wurde ab 01.01.2008 nicht
mehr berlicksichtigt.

Neue Rechtsprechung

Der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes folgend, ist zukiinftig eine
Gebuhrentrennung fir die Abwasserentsorgung in einen Schmutzwasser- und
einen Niederschlagswasser-Anteil vorzunehmen. Die Geblhrenabrechnung al-
lein nach dem Frischwasserverbrauch ist nicht zuldssig, weil sie dem Gleich-
heitsgrundsatz widerspricht. Vielmehr ist auch fiir den Niederschlagswasser-
Anteil das Verursacherprinzip anzuwenden. Fir den Schmutzwasseranteil dient
weiterhin der Frischwasserverbrauch als Berechnungsgrundlage.

Berechnung der neuen Gebuhr

Die Berechnung der Niederschlagswasser-Gebihr hangt von der GrofSe der be-
bauten und befestigten Flachen ab, von denen das Niederschlagswasser in die
Kanalisation eingeleitet wird. Befestigte Flachen sind z.B. Dacher, Wege, Ter-
rassen und Parkplatze. Durch die Befestigung werden die Flachen versiegelt.
Das bedeutet, der Niederschlag kann nicht mehr im Erdreich versickern und
flieBt Gber Anschlussleitungen oder Straf3en in den Regenwasserkanal.



Beispiel der Flachenermittlung fir an den Regenwasserkanal angeschlossene
Dach- und Hofflachen




An Regenwasserkanal
angeschlossene Flachen

167,45€ pro Jahr

Berechnung der Gebihr: 284m? + 701m? = 985m?

985m?x 0,17€




Berechnung der neuen Gebuhr

Die zur Berechnung notwendigen Daten wurden bereits im Oktober 2006 erho-
ben: Anhand von Luftbildern und amtlichen Unterlagen der Liegenschaftsver-
waltung wurde die versiegelte Flache fiir jedes einzelne Grundstick in
Hitzacker/Elbe berechnet. Die Berechnung wurde zur Information und Bestati-
gung bzw. Korrektur an die jeweiligen Haus- und Grundstlicksbesitzer weiterge-
leitet. Grundlage fir die Berechnung der Niederschlagswassergebihr ab
01.07.2010 sind also die in Zusammenarbeit mit den Grundstilickseigentiimern
ermittelten Daten Uber versiegelte und nicht versiegelte Flachen.

Sollte es auf lhrem Grundstiick seit 2006 bauliche Veranderungen in Bezug auf
versiegelte Flachen gegeben haben, sind Sie entsprechend der Abwassersat-
zung verpflichtet, den WV hiervon schriftlich zu unterrichten. Bitte benutzen
Sie die Formulare, die wir im Internet unter www.wv-dan.de fir Sie zusam-
mengestellt haben oder teilen Sie uns die Veranderungen formlos mit.

Die neuen Gebuhren gelten ab 01.07.2010

Bisher gibt es nur eine Abwassergebuihr: 2,25 €/m3+ Grundgeblhr 52,-- €/a je
WE Abwasser, gemessen am Frischwasserbezug. Ab 01.07.2010 setzt sich der
Preis aus zwei Bestandteilen zusammen:

e Die Schmutzwassergebiihr (gemessen am Frischwasserbezug) betragt 2,25
€/m3 + Grundgebihr 52,-- €/a je WE.

e Die Niederschlagswassergebiihr (gemessen an der versiegelten Flache be-
tragt 0,17 €/m? und Jahr.

Diese Gebuhren wurden anhand aller zur Verfligung stehenden Daten und ent-

sprechend der giltigen Rechtsauffassung ermittelt. Damit stellt der WV die

Leistung der Abwasserentsorgung fir Hitzacker/Elbe zu einem vergleichsweise

glinstigen Preis zu Verfligung.

Die vollstandige Abwassergeblhrensatzung, die ab 01.07.2010 giltig ist, kon-

nen Sie ab 01.08.2010 unter www.wv-dan.de einsehen.

Prinzip der Verursachung

Unterschiedliche Flachenstrukturen der angeschlossenen Dach-, Wege- und
StraBenflachen fuhren dazu, dass das Regenwasser schneller/langsamer abladuft
oder schneller/langsamer versickert. Diese Unterschiede wurden bei der Kos-
tenverteilung in der Geblhrenkalkulation beriicksichtigt. Der Geblihrensatz ist
aber fir alle angeschlossenen privaten Flachen sowie fiir alle 6ffentlichen Fla-
chen einheitlich.



Schliefllich werden bei starken Niederschlagen, und auf dieses Ereignis muss
die GrolRe des Kanalnetzes mit den Rohrleitungen bemessen werden, alle in
Richtung des Regenwasserkanals abflieBenden Flachen abflusswirksam. Dann
laufen auch die Regentonnen Uber und der Kanal erhalt den groRtmoglichen
Zufluss.
Hof-, StralRen- und Dachflachen, von denen das Niederschlagswasser nicht in
den 6ffentlichen Regenwasserkanal gelangen kann, sind von der neuen Geblih-
renregelung befreit. Das gilt in der Regel fiir die Grundstlicke, bei denen die
Gelandeneigung nicht zur ErschlieRungsstrafe hin abfallt und die keinen Lei-
————— — tungsanschluss zum
Regenkanal haben.
Das Niederschlags-
wasser muss also auf
dem Grundstuck
versickern oder di-
rekt in ein Gewasser
ablaufen kénnen.
Dabei ist zu beach-
ten, dass die Nieder-
schlagswassereinleit
. ung von gewerblich
genutzten Grundsti-
cken in ein Gewasser
durch eine wasser-
rechtliche Erlaubnis
zu genehmigen ist.

Versickerung von Niederschlagswasser zur Forderung der Grundwas-
serneubildung

Wo es moglich ist, kann das Niederschlagswasser tber den Boden oder Sicker-
schachte in den Untergrund versickert werden. Sandige oder kieshaltige Bo-
denschichten im Untergrund beglinstigen die Versickerungsleistung. Fir den
Bau von Versickerungsanlagen gibt es Planungs- und Bemessungsgrundsatze im
Arbeitsblatt DWA-A 138 der ,Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.” Eine Versickerung ist nicht moglich im stddstlichen
Teil des Baugebietes Hitzacker Sud (weil dort undurchldssige Bodenschichten
im Untergrund die Versickerung behindern) sowie auf den Flachen der Stadtin-
sel und Am Weinberg, die durch die Hochwasserschutzanlagen beeinflusst
werden.



Regenspeicher mit Uberlauf/Okopflaster

Im Rahmen der neuen Gebuhrenregelung wird fiir Regenspeicher (Regenton-
nen o0.4.) mit Uberlauf in das Kanalnetz keine Flichenreduktion zur Berechnung
der Gebilhren vorgenommen. Der Grund dafir ist, dass diese Speicher insbe-
sondere in der feuchten Jahreszeit das offentliche Kanalnetz nicht entlasten,
denn bei starken Niederschligen kommt es sehr schnell zum Uberlaufen und
damit dann zum Abfluss in die Regenwasserkanale. Dennoch sind diese Anlagen
6konomisch und 6kologisch sinnvoll, weil sie den Frischwasserverbrauch und
damit auch die Gebuhren fir Frischwasser und Schmutzwasser reduzieren.

Dachflachen, die an Speicheranlagen ohne Verbindung zum Kanalnetz ange-
schlossen sind, sind von der Niederschlagswassergebiihr befreit, wenn ganzjah-
rig keine indirekte Einleitung stattfindet. Es muss sichergestellt sein, dass der
Uberlauf auf dem Grundstiick und schadlos fiir das Umfeld versickert.

Pflasterflachen mit Lochsteinen, auf denen ein Teil des Niederschlages versi-
ckern kann, sind genau wie Regenspeicher mit Uberlauf bei der Flichenberech-
nung nicht abzugsfahig. Denn auch bei diesen Flachen kommt es im Laufe der
Zeit zu Grasbewuchs und einer teilweisen Abdichtung der Versickerungsfahig-
keit mit der Folge, dass auch hier ein Uberlaufen bei Starkregen einsetzt.
Ausgenommen sind spezielle Sickersteine deren Unterbau und Fugen mit ei-
nem abgestimmten Brechkorngemisch verfiillt sind, so dass kein Bewuchs zwi-
schen den Steinen und kein Uberlaufen von Regenwasser moglich ist.




